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Reactivos DQO de rango alto o
HI 93754C-25 § e

Descripcion

Los HI93754C-25 son viales de reactivos que siguen el método aprobado por la EPA para la determinacion de la
demanda quimica de oxigeno (DQO) rango alto, utilizando un fotbmetro de sobremesa compatible. Estos reactivos
de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de vanguardia y estan claramente marcados con el numero
de lote y la fecha de vencimiento en cada caja para su trazabilidad.

* Reactivos predosificados para facilitar su uso

* Se entrega con certificado de calidad.
» Marcado con fecha de vencimiento y numero de lote para trazabilidad

Especificaciones

Rango 0 a 15000 mg/L (ppm)

Color de etiqueta del vial Verde

Precision +-150 mg/L +- 3% de la lectura
Garantia 1 mes, contra defectos de fabricacion

Incluye certificado
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Accesorios

No Especifica
Cémo pedir
HI 93754C-25 Reactivos DQO de rango alto (25 pruebas)

Ventajas

El kit DQO HI93754C-25 contiene 25 viales listos para usar que contienen reactivos previamente medidos. Estos
reactivos de alta calidad siguen el método 410.4 aprobado por la EPA. En este método, se requiere una digestion
calentada para oxidar la materia organica en la muestra. Durante la digestion, el cromo hexavalente en el reactivo se
reduce a cromo trivalente. La cantidad de cromo reducido se mide colorimétricamente. La intensidad del color se
determina mediante un fotdbmetro compatible y la concentracion de DQO se muestra en mg / L (ppm) O2. Estos
reactivos estan disefiados para usarse con muestras que tienen un rango esperado de 0 a 15000 mg / L (ppm) O-.

Los viales de Hanna contienen aproximadamente 3 ml de reactivo predosificado, por lo que el usuario simplemente
necesita agregar una pequefa cantidad de la muestra. El tiempo de preparacion de la prueba se reduce drasticamente
y no hay un procedimiento de preparacion de reactivos que requiera mucho tiempo o limpieza de cristaleria. Los viales
y las tapas de los reactivos de DQO se han disefiado para evitar derrames accidentales de reactivos.

La cantidad de productos quimicos y el tiempo de manipulacién también se minimizan.

Los reactivos Hanna de DQO son seguros para los operadores y el medio ambiente.

Video

Ver Video
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